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PEUGEOT 308 limuzina - Tehnični podatki
Dizelski motorji 1 ,6 HDi 

92 FAP BVM5
1 ,6 e-HDi 112 

FAP Stop&Start BVM6
1 ,6 e-HDi 112  

FAP Stop&Start BMP6
2,0 HDi 150 
FAP BVM6

2,0 HDi 163 
FAP BVA6

Dolžina (m) 4,276

Dolžina: odprta ogledala / zaprta (m) 2,038 / 1,815

Višina (m) 1,498

Medosna razdalja (m) 2,608

Previs spredaj (m) 0,926

Previs zadaj (m) 0,742

Odmik od tal spredaj / zadaj (m) 0,107

Obračalni krog med pločniki (m) 5,350

Število sedežev 5

Prostornina prtljažnega prostora MIN  (L VDA) 348

Prostornina prtljažnega prostora MAX (L VDA) 1201

Maksimalna dolžina prtljažnega prostora (m) 0,841

Maksimalna širina prtljažnega prostora (m) 1,036 (0,946 z opcijo HiFi JBL)

Maksimalna višina prtljažnega prostora (m) 0,536

Masa praznega vozila (kg) 1200 1318 1320 1398 1428

Največja dovoljena masa vozila (kg) 1800 1860 1860 1900 1960

Največja dovoljena masa priklopnega vozila z naletno zavoro (kg) 1300 1500 1500 1700 1500

Največja dovoljena masa skupine vozil (kg) 3100 3160 3160 3600 3460

Delovna prostornina (cm3) 1560 1560 1560 1997 1997

Število valjev 4 v vrsti

Število ventilov na cilinder 2 2 2 4 4

Maksimalna moč kW / KM pri vrt/min 68/92 pri 4000 82/112 pri 3600 82/112 pri 3600 110/150 pri 3750 120/163 pri 3750

Maksimalni navor v Nm pri  vrt/min 230 pri 1750 270 pri 1750 270 pri 1750 340 pri 2000 340 pri 2000

Emisijska direktiva motorja EURO 5

Tip vbrizga Direktni preko skupnega voda

Maksimalna hitrost (km/h) 181 190 190 205 202

0 - 100 km/h (v sekundah) samo voznik 12,4 11,4 11,4 8,8 9,6

1000 m iz mirovanja ( v sekundah) samo voznik 34,0 32,8 32,7 30,1 30,9

Tip goriva Dizelsko gorivo

Posoda za gorivo (litri) 60

Poraba goriva v mestnem ciklu (l/100km) 5,2 5,2 / 5,4* 4,4 / 4,8* 6,1 / 6,5* 8,3

Poraba goriva v izven-mestnem ciklu (l/100km) 3,6 3,6 / 4* 3,7 / 3,8* 4,2 / 4,3* 5,2

Poraba goriva v mešanem ciklu (l/100km) 4,2 4,2 / 4,5* 4 / 4,2* 4,9 / 5,1 * 6,3

Izpuh CO2 (mešani cikel)(g/km) 110,0 109 / 118* 104 / 109* 129 / 134* 164,0

Tip menjalnika Ročni 5-stopenjski Ročni 6-stopenjski 6-stopenjski 
robotizirani ročni Ročni 6-stopenjski Avtomatski 

6-stopenjski

"Dimenzije pnevmatik 
(serijsko ali opcijsko, odvisno od izvedenke)
* obvezno glej homologacijski kartonček”

195/65R15V 205/55R16V 205/55R16V 205/55R16V

205/55R16V 225/45R17V 225/45R17V 225/45R17V 225/45R17V

_ 225/40R18V 225/40R18V 225/40R18V 225/40R18V

Zavore spredaj Hlajeni zavorni diski (dimenzije 340x30mm na motorju 1.6 THP-VTi (200) s plavajočim sedlom in samodejno nastavitvijo obrabljenosti

Zavore zadaj Zavorni diski s plavajočim sedlom

Tip vzmetenja spredaj Posamične obese, prema tipa pseudo Mc Pherson, vijačne vzmeti in hidravlični amortizerji

Tip vzmetenja zadaj Zadnja prema z gibljivim prečnim drogom z vgrajenim stabilizacijskim drogom, vijačne vzmeti in hidravlični amortizerji

* s 17 ali 18 palčnimi platišči



Bencinski motorji 1,4 VTi 
98 BVM5

1,6 VTi 
120 BVM5

1,6 VTi  
120 BVA6

1,6 THP  
156 BVM6

1,6 THP 
156 BVA6

1,6 THP- VTi 
200 BVM6

Dolžina (m) 4,276

Dolžina: odprta ogledala / zaprta (m) 2,038 / 1,815

Višina (m) 1,498

Medosna razdalja (m) 2,608

Previs spredaj (m) 0,926

Previs zadaj (m) 0,742

Odmik od tal spredaj / zadaj (m) 0,107

Obračalni krog med pločniki (m) 5,350

Število sedežev 5

Prostornina prtljažnega prostora MIN  (L VDA) 348

Prostornina prtljažnega prostora MAX (L VDA) 1.201

Maksimalna dolžina prtljažnega prostora (m) 0,841

Maksimalna širina prtljažnega prostora (m) 1,036 (0,946 z opcijo HiFi JBL)

Maksimalna višina prtljažnega prostora (m) 0,536

Masa praznega vozila (kg) 1271 1287 1312 1315 1368 1399

Največja dovoljena masa vozila (kg) 1780 1815 1835 1840 1870 1850

Največja dovoljena masa priklopnega vozila z 
naletno zavoro (kg) 1450 1500 1500 1650 1650 _

Največja dovoljena masa skupine vozil (kg) 2980 3315 3085 3390 3470 _

Delovna prostornina (cm3) 1397 1598 1598 1598 1598 1598

Število valjev 4 v vrsti

Število ventilov na cilinder 4

Maksimalna moč kW / KM pri vrt/min 72/98 pri 6000 88/120 pri 6000 88/120 pri 6000 115/156 pri 6000 115/156 pri 6000 147 / 200 pri 5800

Maksimalni navor v Nm pri  vrt/min 136 pri 4000 160 pri 4250 160 pri 4250 240 pri 1400 240 pri 1400 275 pri 1700

Emisijska direktiva motorja EURO 5

Tip vbrizga Direktni 
večtočkovni

Nedirektni 
večtočkovni

Nedirektni 
večtočkovni Direktni Direktni Direktni

Maksimalna hitrost (km/h) 182 195 188 214 212 237

0 - 100 km/h (v sekundah) samo voznik 12,7 10,8 13,0 8,8 9,1 7,7

1000 m iz mirovanja ( v sekundah) samo voznik 34,1 32,2 34,4 29,6 30,3 27,8

Tip goriva Neosvinčen bencin Neosvinčen bencin Neosvinčen bencin Neosvinčen bencin Neosvinčen bencin Neosvinčen bencin

Posoda za gorivo (litri) 60

Poraba goriva v mestnem ciklu (l/100km) 8,4 9,1 / 9,3* 9,5 / 10* 9,4 11,2 9,2

Poraba goriva v izven-mestnem ciklu (l/100km) 5,1 4,9 / 5,1* 5,4 / 5,5* 5,2 5,7 5,5

Poraba goriva v mešanem ciklu (l/100km) 6,3 6,4 / 6,6* 6,9 / 7,2* 6,7 7,6 6,9

Izpuh CO2 (mešani cikel)(g/km) 144 147 / 152* 159 / 166* 155 176 159

Tip menjalnika Ročni 5-stopenjski Ročni 5-stopenjski Avtomatski 
4-stopenjski Ročni 6-stopenjski Avtomatski 

6-stopenjski Ročni 6-stopenjski

“Dimenzije pnevmatik
(serijsko ali opcijsko, odvisno od izvedenke)
* obvezno glej homologacijski kartonček”

195/65R15H 205/55R16V 205/55R16V _ _ _

205/55R16V 225/45R17V 225/45R17V 225/45R17V 225/45R17V _

_ _ 225/40R18V 225/40R18V 225/40R18V

Zavore spredaj Hlajeni zavorni diski (dimenzije 340x30mm na motorju 1.6 THP-VTi (200) s plavajočim sedlom in samodejno nastavitvijo obrabljenosti

Zavore zadaj Zavorni diski s plavajočim sedlom

Tip vzmetenja spredaj Posamične obese, prema tipa pseudo Mc Pherson, vijačne vzmeti in hidravlični amortizerji

Tip vzmetenja zadaj Zadnja prema z gibljivim prečnim drogom z vgrajenim stabilizacijskim drogom, vijačne vzmeti in hidravlični amortizerji

* s 17 ali 18 palčnimi platišči



www. peugeot.si
Informacije in slike v katalogu temeljijo na podatkih, ki so bili na voljo v času tiska. Predstavljena oprema je lahko serijska ali opcijska, kar je odvisno od prodajne ponudbe v posameznih državah. Skladno s politiko nenehnega izpopolnjevanja izdelkov lahko Peugeot 
kadarkoli spremeni tehnične značilnosti, serijsko ali opcijsko opremo, dodatno opremo in barve. Obstoječe tehnike fotografske reprodukcije ne omogočajo enakovredne reprodukcije barvnih odtenkov, zaradi česar ta katalog splošno informativnega značaja ni pravno 
zavezujoč. Prosimo, da se za vsa pojasnila ali dodatne informacije obrnete na svojega pooblaščenega prodajalca. Razmnoževanje tega kataloga ni dovoljeno brez izrecnega dovoljenja družbe Automobiles Peugeot. Automobiles Peugeot zagotavlja, da spoštuje 
evropsko zakonodajo (Direktiva 2000/53) o vozilih, ki niso več v uporabi, in da pri proizvodnji novih vozil uporablja reciklirane materiale.
								        			                   Datum tiska: maj, 2011   /  Tisk in priprava: Magrafika d.o.o.

PEUGEOT 308 SW - Tehnični podatki

Podatki \ motorji 1,6 VTi 
120 BVM5

1,6 VTi  
120 BVA4

1,6 THP  
156 BVM6

1,6 THP 
156 BVA6

1 ,6 HDi 
92 FAP 
BVM5

1 ,6 e-HDi 
112 FAP 

Stop&Start 
BVM6

1 ,6 e-HDi 
112  FAP 

Stop&Start 
BMP6

2,0 HDi 
150 FAP 
BVM6

2,0 HDi 
163 FAP 

BVA6

Dolžina (m) 4,500

Dolžina: odprta ogledala / zaprta (m) 2,038 / 1,815

Višina (m) 1,564

Medosna razdalja (m) 2,708

Previs spredaj (m) 0,926

Previs zadaj (m) 0,866

Odmik od tal spredaj / zadaj (m) 0,110

Obračalni krog med pločniki (m) 5,540

Število sedežev 5

Prostornina prtljažnega prostora pod zadnjo polico (L VDA) 520 do 573

Prostornina prtljažnega prostora pri podrti drugi vrsti sedežev (L vode) 2.149

Maksimalna dolžina prtljažnega prostora (m) 1,032

Maksimalna širina prtljažnega prostora (m) 1,123

Maksimalna višina prtljažnega prostora (m) 0,559

Masa praznega vozila (kg) 1406 1430 1481 1509 1378** / 1430 1407** / 1485 1488 1525 1603

Največja dovoljena masa vozila (kg) 2100 2130 2130 2160 1948** / 2100 1970** / 2145 2150 2210 2245

Največja dovoljena masa priklopnega vozila z naletno zavoro (kg) 1400 1100 1400 1350 1300 / 1200 1400** / 1200 1200 1650 1200

Največja dovoljena masa skupine vozil (kg) 3300 3080 3380 3510 3148** / 3100 3120** / 3145 3150 3610 3445

Delovna prostornina (cm3) 1598 1598 1598 1598 1560 1560 1560 1997 1997

Število valjev 4 v vrsti

Število ventilov na cilinder 4 2 4

Maksimalna moč kW / KM pri vrt/min 88/120 pri 
6000

88/120 pri 
6000

115/156 pri 
6000

115/156 pri 
6000

68/92 pri 
4000

82/112 pri 
3600

82/112 pri 
3600

110/150 pri 
3750

120/163 pri 
3750

Maksimalni navor v Nm pri  vrt/min 160 pri 4250 160 pri 4250 240 pri 1400 240 pri 1400 230 pri 1750 270 pri 1750 270 pri 1750 340 pri 2000 340 pri 2000

Emisijska direktiva motorja EURO 5

Tip vbrizga Nedirektni večtočkovni Direktni Direktni vbrizg preko skupnega voda

Maksimalna hitrost (km/h) 189 182 211 210 177 185 185 205 202

0-100 km/h (v sekundah) samo voznik 12,0 14,0 9,5 9,7 12,9**/13,6 12,5 12,3 9,8 10,3

1000 m iz mirovanja ( v sekundah) samo voznik 33,5 35,3 30,5 31,1 34,6**/35,2 34,0 33,5 31,1 31,9

Tip goriva Neosvinčen bencin Dizelsko gorivo

Posoda za gorivo (litri) 60

Poraba goriva v mestnem ciklu (l/100km) 9,1 10,0 9,9 11,0 5,3 5,5**/6,1/6,3* 5,6* 6,9 8,8

Poraba goriva v izven-mestnem ciklu (l/100km) 5,3 5,5 5,6 5,8 4,0 3,9**/3,9/4,1* 4,5* 4,4 5,5

Poraba goriva v mešanem ciklu (l/100km) 6,7 7,2 7,1 7,8 4,5 4,5**/4,7/4,9* 4,9* 5,3 6,7

Izpuh CO2 (mešani cikel)(g/km) 155 166 165 180 119,0 116**/124/129 127/128* 139,0 174,0

Tip menjalnika Ročni 
5-stopenjski

Avtomatski 
4-stopenjski

Ročni 
6-stopenjski

Avtomatski 
6-stopenjski

Ročni 
5-stopenjski

Ročni 
6-stopenjski

6-stopenjski 
robotizirani 

ročni

Ročni 
6-stopenjski

Avtomatski 
6-stopenjski

"Dimenzije pnevmatik 
(serijsko ali opcijsko, odvisno od izvedenke) 
* obvezno glej homologacijski kartonček"

- - - - 195/65R15V 195/65R15V - - -

205/55R16V 205/55R16V - - 205/55R16V 205/55R16V 205/55R16V 215/55R16V -

225/45R17V 225/45R17V 225/45R17V 225/45R17V - 225/45R17V 225/45R17V 225/45R17V 225/45R17V

- - 225/40R18V 225/40R18V - 225/40R18V - 225/40R18V 225/40R18V

Zavore spredaj Hlajeni zavorni diski s plavajočim sedlom in samodejno 
nastavitvijo obrabljenosti

Hlajeni zavorni diski (dimenzije 340x30mm na motorju 1.6 THP-VTi 200) s 
plavajočim sedlom in samodejno nastavitvijo obrabljenosti

Zavore zadaj Zavorni diski s plavajočim sedlom

Tip vzmetenja spredaj Posamične obese, prema tipa pseudo Mc Pherson, vijačne vzmeti in hidravlični amortizerji

Tip vzmetenja zadaj Zadnja prema z gibljivim prečnim drogom z vgrajenim stabilizacijskim drogom, vijačne vzmeti in hidravljični amortizerji

* s 17 ali 18 palčnimi platišči  / ** na nivoju ACCESS

BENCINSKI MOTORJI DIZELSKI MOTORJI


